PREMIUM ACTIVO

ESTUPENDA ABSORBENCIA PERFECTA ADAPTACION PANELES ELASTICOS

Recolectores permanentes

Cinta
Reusable

en las Piernas

™ Blanco
™ Colorido

Cinto
Elastico

¥ Solo negro
¥ Frontal y posterior

__ Paneles

[' Elasticos

Suave
Capa Superior

Cinta Frontal
Mecanica
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PANELES ELASTICOS LATERALES CAPA POSTERIOR CINTA FRONTAL

Capa
Posterior
¥ Registrada

¥ Genérico
¥ Blanca

Cinta Cintas Mecanicas Paneles Genérico Registrado Mecénica
Adhesiva Cintas Iflésticlos Blanco sin | hesistrad Adhesiva
Plasti No tejid o aterales ., mpresa egistrada
P | [ Besticas l/ 1-2 Colores l/ 1-2 Colores Impresion
X X ‘/ X |/ '/ vV 2-4Colores  / 2-4 Colores '/ '/ '/ X
Dimensiones Midi Maxi Maxi Plus Junior X-Large
450mm 490mm 490mm 520mm 530mm
210mm 210mm 210mm 230mm 230mm

Direccion: 39 Rothschild St. Kefar Saba 44449 - Israel, Tel: (972) 9 7668402, Fax: (972) 9 7668403, www.kriport.com
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ESPECIFICACIONES INDICATIVAS DEL PRODUCTO

KRIPORT
INTERNATIONAL TRADING
DESCRIPCION: Pafiales Active Premium Baby - Midi CATALOGO NO.: 4XX720
CLIENTE Y PAIS: Kriport Ltd. FECHA: 30/08/10
EMPAQUE DEL PRODUCTO CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Unidades (Pafiales) Por Pedido TBA DIMENSIONES ESPECIFICACIONES TOLERANCIA
Tipo de Empaque TBA Peso total 35 +3
Dimensiones de la bolsa TBA Peso SAP (g) 8.5 +0.5
Bolsas por Master (p-bag/carton) TBA Longitud Total (mm) 450 +10-5
Dimensiones del Master TBA Ancho Total (mm) 210 +5
Tipo del Master TBA Longitud Centro (Relleno) (mm) 350 +-10
Unidades Por 20 ft FCL 119,000 Ancho frontal Centro (Relleno) (mm) 110 +-10
Unidades Por 40 ft HC FCL 280,000 Ancho posteior Centro (Relleno) (mm) 110 +-10
Ancho entrepiernas (Relleno) (mm) 120 +-10
RENDIMIENTO DEL PRODUCTO
P Test Metodo Objetivo Tolerancia
Retencion (g) LT-10-2 343 +/-10%
Sequedad Total (g) LT-10-1 <3%
N MATERIALES EN BRUTO
. \ Lamina posterior 2 colores aleatorios impresos PE/ No Tejido 100% PP
Contenido Lamina No tejido, 100% pp (hydrophilic)
) SAP Poly-acrylate crystal
’ Centro Absorbente [ pulp
f “:-‘a'.,_,f’ \ Capade transfererTcia (ADL) No .t_ejido,PET/ PP
’ SLG/ Dobladillo No tejido, 100% pp (sms)
\ = Cinta lateral Enganche No tejido

Cinta frontal

Colorido, Repetitivo

Elésticos

Cordon Eléstico 2x3

APPROVED BY:

SIGNATURE:

Banda elastica de la cintura

Unicamente atras
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ESPECIFICACIONES INDICATIVAS DEL PRODUCTO

KRIPORT
INTERNATIONAL TRADING
DESCRIPCION: Pafiales Active Premium Baby - Maxi CATALOGO NO.: 6XX720
CLIENTE Y PAIS: Kriport Ltd. FECHA: 30/08/10
EMPAQUE DEL PRODUCTO CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Unidades (Pafiales) Por Pedido TBA DIMENSIONES ESPECIFICACIONES TOLERANCIA
Tipo de Empaque TBA Peso total 38.5 +3
Dimensiones de la bolsa TBA Peso SAP (g) 10.5 +-0.5

Bolsas por Master (p-bag/carton) TBA Longitud Total (mm) 490 +10-5
Dimensiones del Master TBA Ancho Total (mm) 210 +5
Tipo del Master TBA Longitud Centro (Relleno) (mm) 385 +-10
Unidades Por 20 ft FCL 90000 ~ Ancho frontal Centro (Relleno) (mm) 110 +10
Unidades Por 40 ft HC FCL 225000 ~ Ancho posteior Centro (Relleno) (mm) 110 +10
Ancho entrepiernas (Relleno) (mm) 120 +-10
RENDIMIENTO DEL PRODUCTO
Test Metodo Objetivo Tolerancia
Retencion (g) LT-10-2 406 +/-10%
Sequedad Total (g) LT-10-1 <3%
-
i MATERIALES EN BRUTO

Lamina posterior

2 colores aleatorios impresos PE/ No Tejido 100% PP

Contenido Lamina

No tejido, 100% pp (hydrophilic)

SAP Poly-acrylate crystal
Centro Absorbente (U pllp
Capa de transferencia (ADL) No tejido,PET / PP

SLG/ Dobladillo

No tejido, 100% pp (sms)

Cinta lateral

Enganche No tejido

Cinta frontal

Colorido, Repetitivo

Elasticos

Cordon Elastico 2x3

Banda elastica de la cintura

Unicamente atrés

APPROVED BY: Quality Manager
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ESPECIFICACIONES INDICATIVAS DEL PRODUCTO

KRIPORT
INTERNATIONAL TRADING
DESCRIPCION: Pafales Active Premium Baby - Junior CATALOGO NO.; 8XX720
CLIENTE Y PAIS: Kriport Ltd. FECHA: 30/08/10
EMPAQUE DEL PRODUCTO CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Unidades (Pafales) Por Pedido TBA DIMENSIONES ESPECIFICACIONES TOLERANCIA
Tipo de Empaque TBA Peso total 44.5 +3
Dimensiones de la bolsa TBA Peso SAP (g) 12.5 +05
Bolsas por Master (p-bag/carton) TBA Longitud Total (mm) 520 +10-5
Dimensiones del Master TBA Ancho Total (mm) 230 +-5
Tipo del Master TBA Longitud Centro (Relleno) (mm) 420 +-10
Unidades Por 20 ft FCL 85,000 Ancho frontal Centro (Relleno) (mm) 110 +10
Unidades Por 40 ft HC FCL 200,000 Ancho posteior Centro (Relleno) (mm) 110 +-10
Ancho entrepiernas (Relleno) (mm) 120 +-10
RENDIMIENTO DEL PRODUCTO
Test Metodo Objetivo Tolerancia
Retencion (g) LT-10-2 483 +/-10%
Sequedad Total (g) LT-10-1 <3%
MATERIALES EN BRUTO
Lamina posterior 2 colores aleatorios impresos PE/ No Tejido 100% PP
Contenido Lamina No tejido, 100% pp (hydrophilic)
SAP Poly-acrylate crystal
L Centro Absorbente [l pulp
1 ""‘ Capa de transferencia (ADL) No tejido,PET / PP
j SLG/ Dobladillo No tejido, 100% pp (sms)
r Ci i
e % inta lateral Enganche No tejido
g — 4 Cinta frontal Colorido, Repetitivo
Elasticos Cordén Elastico 2x3
Banda elastica de la cintura Unicamente atrés
APPROVED BY: SIGNATURE:




