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Perfil de Shalag 
 Industria de  Thermo and Air Through bonded.  

 30 Años de amplia experiencia en el mercado de telas no tejidas.  

Una empresa pública que cotiza acciones en la bolsa de comercio de 

Tel Aviv. 70% Propiedad del Kibbutz Shamir, como el principal 

accionista. 

Dos locaciones de producción , Israel y Estados Unidos.  

 Instalaciones de producción - 23.000 metros cuadrados.  

Capacidad Anual de 30.000 toneladas . 

Emplea a 180 trabajadores.  
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Estructura de la Compañia 



Tecnologías de Producción 
  Shalag opera seis líneas de producción 

  Telas Calandradas – Disponible en las seis líneas de 

producción. Cuatro líneas en israel y dos en la sede de NA 

  Telas con tecnologías Air-Through – Disponible en cuatro 

líneas de producción. 

    Dos líneas en Israel y dos en la 

     sede de NA 

 

Capacidad Total – 30,000 Ton. 

  



Rebobinado 
• Bajo un mismo techo Shalag ofrece la capacidad de 

rebobinado para todos los productos. 

• En la línea de Israel 8 estaciones 

• En la línea de NA 10 estaciones 

• Embobinado de materiales con 

     corte de 40-120 mm de ancho 

• Diámetro máximo de bobina: 1200 mm 

• Ancho máximo de bobina: 820 mm 

• Disponibles en tecnologías tanto de cruzado como de 

rebobinado por pasos.  



Medio Ambiente  

 Reciclaje de residuos de casi el 100%. 

 Sistemas de agua en circulación cerrada. 

 Ahorro de energía.  

 Paneles solares para la creación de electricidad 

verde.  

 Sistema de calefacción con gas. 

 Programa de ahorro eléctrico contínuo para la 

empresa. 



 Higiene 

  Higiene femenina 

  Pañales para bebes 

  Tampones 

  Incontinencia en adultos 

Principales Mercados 

 Toallitas 

  Húmedas 

  Secas 

  Industriales   

 Productos Industriales        

Polyester reforzado No tejido  



Ventas mundiales 2012 



Crecimiento de Shalag 2008-2014 
(toneladas por año) 



Estrategia de la Compañia 

 Expansión de la capacidad de producción en Oxford, 
     nueva línea inicia operaciones en el Cuarto trimester del   
     2012 
 

Líder mundial en fabricación de Telas no tejidas Thermo 
Bonded y Air Through Bonded. 

 
Enfasis en el desarrollo de nuevos productos para satisfacer 
las tendencias del mercado.  

 
Desarrollo y expansión del servicio mundial para nuestros 
clientes. 

 

 



Capas de cubierta 
Rango de 

pesos 
Propiedades del 

Producto 
Variedad de 

fibras 
Technología 

18 gr y 
mayor 

Hydrophilico 
Permanente 
Hydrophilico 

Hydrophobico 
blanqueado 

Bico PE/PP 

Bico PE/PET 

Mezclados 

Air Through 
Bonded  

Alto volumen, suave, sedoso 

10 gr y 
mayor 

Hydrophilico 
Permanente 
Hydrophilico 

Hydrophobico 
Semi-phobico 
blanqueado 

Organico 

PP 
Bico PE/PP 

Bico PE/PET 

Natural Fibers 

Mezclados 

Calandrado 
Bonded 

Gran variedad de patrones de grabado 



Capa posterior 

Alto volumen, suave como seda 

12 g y más 

Hydrophilic 
Hydrophobic 
Semi-phobic 
Blanqueado 

Organico 

PP 
Bico PE/PP +PE/PET 

Fibras naturales 

Mezcladas 

Bonded 
Calandrado 

M - Repujado 



Capas de Adquisisión y 
Distribución ADL 

Bobinado Colores 
Rango de 

pesos 
Propiedades de la 

fibra 
Variedad de 

fibras 
Technología 

  25-110 gr 

Solido 
Hueco 

No redondeado 
Co-PET 

100% Polyester 
 

Amplia gama de 
formas y dtex 

Air Through  
Bonded 

Excelente múltiple marcación y rendimiento de rehumedecimiento 

 -- 20-110 gr 

Hydrophilico 
Permanente hydrophilico 

Blanqueado 
 

Bico PE/PP 
Bico PE/PET 
Bico PP/PET 

PP 
Polyester 

 
Mezclado 

Air Through  
Bonded 

Base-Bico ADL .  
Un mejor sellado para mantener las buenas propiedades del producto. 



Cubierta para Tampón 
Rango de 

pesos 
Propiedades del 

Producto 
Variedad de 

fibras 
Technología 

10 gr y 
mayor 

Hydrophilico 
Permanente 
Hydrophilico 

Bico PE/PP 
Bico PE/PET 

Bonded 
Prensado 

Grabado Standard 

Bajo peso, excellente red uniforme 

12 gr y 
mayor 

Hydrophilico 
Permanente 
Hydrophilico 

Bico PE/PP 
Bico PE/PET 

Bonded 
Prensado 

Grabado de seda 

Bajo peso, sedoso 

• Todos los rollos de cubiertas para tampones son cortados en tiras en línea a 35mm 
     de ancho el corte 



Productos PLA 
Rango de 

pesos 
Propiedades del 

 Producto 
Variedad de 

fibras 
Technología 

40-90 gr 
- 100% Biodegradable 

- Mezclados PLA + Bico 

PLA 
Co-PLA 

Air Through 
Bonded 

ADL PLA. Excelente múltiple marcación y rendimiento de 
rehumedecimiento 

20-30 gr 
- 100% Biodegradable 

- Mezclados PLA+PP/Bico 

PLA 
Co-PLA 

Bonded 
Prensado 

Cubierta PLA. Variedad de patrones de grabado, excelente  
uniformidad de red. 

• Din-Certco certificación por “Material Compostable” 
      disponible en productos ADL. 




